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MONOBLOC

PAC4/6/8/10/12/14/16/12T /14T /16T
W b

TELECOMMANDE
Bl INCLUSE

Réfrig. R-32 WiFi

Smart Grid Production
Ready ECS
Chauffage  Configuration Compresseur  Compatible

viaport USB  DClnverter  avec Airzone

PAC 18T/ 22T / 26T / 30T

Réfrig. R-32 WiFi Production TE EOMMANGE
ECS S
Chauffage Conflguranon Compresseur ~ Compatible

viaport USB DCInverter  avec Airzone
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ALIMENTATION ELECTRIQUE \TERconnexon.

GROUPE EXTERIEUR

Unité 4w | ekw gkw | 10kw | 12kw | 14kw | 16kW | 12kw 3-PH| 14kW 3-PH [ 16kW 3-PH
Protecteur contre la
surintensité 18 18 19 19 30 30 30 14 14 14

maximale (MOP)(A)

Taille du fil (mm?)| 4.0 4,0 4,0 4,0 6.0 6.0 6.0 25 25 25

e Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales (voir les données électriques pour les valeurs exactes).
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ALIMENTATION ELECTRIQUE

MONOBLOC
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5
°
1-phase 4-16kW et 3-phase 12-16kW standard avec réchauffeur de secours 3k\W
Unité extérieure Courant de puissance Compresseur OFM
Systéme | Tension | Hz | min. [Max. | Mca | Toca | mra | wmsc RLA KW FLA
(V) V) | v (A) (A) (A) (A (A (A)
4kW 220-240 50 198 264 25 3 38 - 11,50 0.10 0,50
BkwW 220-240 50 198 264 27 3 38 - 13,50 0.10 0,50
8kW 220-240 50 |198 264 29 32 38 - 14,50 0,17 1,50
10kW 220-240 50 198 264 30 32 38 - 15,50 017 1.50
12kW 220-240 50 |198 | 264 38 43 48 - 23,50 0,17 1,50
14kW 220-240 50 |198 264 39 43 48 - 24,50 0,17 1,50
16kW 220-240 50 |198 | 264 40 43 48 - 25,50 0,17 1,50
12kW 3-PH | 380-415 50 |342 | 456 23 27 29 - 9,15 0,17 1,50
14kW 3-PH | 380-415 50 |342 | 456 24 27 29 - 10,15 0,17 1,50
16kW 3-PH | 380-415 50 |342 | 456 25 27 29 - 11,15 0,17 1,50
1-phase 8-16kW et 3-phase 12-16kW standard avec rechauffeur de secours 9kW
Unité extérieure Courant de puissance Compresseur OFv
Systtme [ Tension | Hz [ Min. | Max. | mca | Toca | mra | msc RLA Kw FLA
(V) M ™| ® (A) (A) (A) (A) (A)
8kW 380-415 50 342 | 456 29 32 38 - 14,50 0,17 1,50
10kW 380-415 50 | 342 | 458 30 32 38 - 15,50 0,17 1,50
12kW 380-415 50 342 456 38 43 48 o 23,50 017 1,50
14kW 380-415 50 342 | 456 39 43 48 - 24,50 0,17 1,50
16kW 380-415 50 342 456 40 43 48 - 25,50 0,17 1,50
12kW 3-PH | 380-415 50 342 | 456 23 27 29 - 9,15 017 1,50 /
14kW 3-PH | 380-415 50 342 456 24 27 29 - 10,15 0,17 1,50 / fh e
16kW 3-PH | 380-415 50 342 | 456 25 27 29 - 11,15 0,17 1,50 \ /

=~
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CABLAGE TELECOMMANDE
MONOBLOC

MENU A
| DK B
B v UNLOCK
= ©)
m E 13 o | s rm— i
1 2 3 |4 5 o | | | |
A|BIXIYIE 213 S{6|T |8 |9]0411 EE
Lt L Ml e ae ECETE TS f,maml
[ 6 |7 [8 |9 [10 L) ; &
Fl Q) E|F)H2 =9 000006 O
| @o
oiob|(leHeblloEH o] (TaETeR -

COMMUNICATION

o Q

i lQ'IQlH:




NUMERIQUE-EASY NOTICE_PAC_VERTICALE.pdf 6 05/05/2023 14:24:02

RACCORDS HYDRAULIQUES

RAPPEL DES
ELEMENTS

NECESSAIRES
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Cablage du circulateur
via le thermostat
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VUE DE LA PLATINE GENERALE

Code |Imprimer Connecter & Code |Imprimer Connecter &
D 1 |SL1 Signal d'entrée 1 A
2 | sL2 d'énergie solaire 2| B
3 | H | Entrée du thermostat © 3 | X_| Controleur filaire
@ 4] C d'ambiance (haute 4 | ¥
15 L1 tension ) ICN30 5 E
5 [10N | @ |8 | P | unite exterieure
©)] 6 |10OFF| SV1 (vanne 3 voies) 7 Q
16| N
7 [20N @ 9 | H1 | Machine interne
@ 8 [20FF| SV2 (vanne 3 voies) 10| H2 paralléle
17| N
CN11 ® 9 | P_c |Pompec (pompe de Code Imprimer Connecter &
21] N_|zone2) 26 | R2 |Fonctionnement du
10 | P_0 | Pompe de circulation &
® 22 | N | l'extérieur/pompe de zone1 @ 30 R1 SRNNRESARRT
1M|p s ) 31 | DFT2 | Fonctionnement du
@ = B ompe a énergie solaire CN7 32 | DFT1 | dégivrage
25 | HT [Ruban chauffant électrique
;i Pgd Pompe de tuyau ECS &) 29 N |antigel (externe)
o 13 | TBH [Réchauffeur d'appoint ® 27 | AHS1 |Source de chaleur
16| N _|du réservoir 28 | AHS2 |Supplémentaire
14 | IBH1 |Réchauffeur de
@ :
w 17 [ N_|secours intene 1 L 1 aimentation de funite
181N XT1 [ N intérieure
i 19 [30N | SV3 (vanne 3 voies) G
20 |30OFF]
o)
@
(&) o
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COMFORT CONTROL

MENU A ON/OFF

) OK >

BACK w UNLOCK
{LOMNG PRESS)
. A
Touches Fonction

MENU | » Acceédez a la structure du menu (sur la page d'accueil)

<> v A | - Déplacez le curseur sur I'écran
* Naviguez dans la structure du menu
* Réglez les paramétres
* Activez ou désactivez le fonctionnement de chauffage/
ON/OFF refroidissement de I'espace ou le mode ECS
* Activez/désactivez la fonction dans la structure du menu
BACK (RETOUR)| * Revenez au niveau supérieur
* Appuyez longuement pour déverrouiller/verrouiller le contréleur
UNLOCK : : ] ;
(DEVERR) | * Deéverrouillez/verrouillez certaines fonctions telles que « réglage
de la température ECS »

» Passez & I'étape suivante lorsque vous programmez un horaire
OK dans la structure du menu et confirmez une sélection pour entrer
dans un sous-menu dans la structure du menu.

\\\fhe/



202300505-NUMERIQUE-EASY NOTICE_PAC_VERTICALE.pdf 9 05/05/2023 14:24:02

LOGO SUR ECRAN

TELECOMMANDE

\c’gg\?tle?:-teur Radiateur| Chauffage au sol | Eau chaude sanitaire
wm
oN| &= | i = Sz
oFF| & {m = "%
]
EQJ ‘ Icone de verrou lcone d'horaire hebdomadaire
A la prochaine action programmée, Icone de minuteur @
la temp. souhaitée diminuera.
La temp. souhaitée Temp. ambiante extérieure ‘ {H13e
| ne changera pas.
Y La temp. souhaitée Icone WLAN ‘ =
diminuera.
; La temp. souhaitée Eau chaude sanitaire ‘ l%..,
augmentera. [y
- : 01-01-2018 23:59 130 La fonction de
:'::: Ventilo-convecteur L% @ ﬁ désinfection est activée é
Radiateur :
L, | Chauffage au sol —‘ et [ Allumer | ON
oc ahit d' '
, 35 °¢| Temp. débit d'eau oc WAe oc _
souhaitée — LB 35 'O’ 3 8 Temp. réservoir ECS | 38 ¢
o ’ — , 1 -
3, 5 Temp. ambiante souhaitée I___l
- | Mode Chaud ﬂ S @ /\ EO1 ﬂ S .(gé Source de chaleur | (©)
Mode Eroid ° o0 T E supplémentaire
L'énergie solaire est activée %
Mode Auto

Source de chaleur

supplémentaire
Source de chaleur du
tuyau electrique

‘ Le compresseur est activé

&
/N\EO1

Le chauffe-réservoir est activé

Icéne d'erreur ou de protection

©
@

La pompei est activée

Icone de réseau intelligent

Le mode
Antigel est
activé

s

<
°

Le mode Le monde Vacances
Dégivrage parti/maison est
estactive ~— ' activé

Le mode Le mode
@ Silencieux QI ECO est ‘
est activé activé

i
S
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M ISE A JOU R CHOIX DATE ET HEURE

COMFORT CONTROL

— @ A ON/OFF ~ —-

— 4 OK >
- BACK v UNLOCK -
(LONG PRESS)
1 J
(MENU 22| | INFORMATION SERVICE 12
INFORMATION SERVICE iIEFé;\_fICE ECFE)REI)EI;J OARAMETRE
PARAMETRE FONCTION
POUR REPARATEU HEUR 12:30
REGLAGE WLAN DATE 08-08-2018
VUE SN LANGUE FR
RETROECL. ON
ENTRE a ENTRE [o>]

//fhe/
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PARAMETRAGES

EAU CHAUDE SANITAIRE

COMFORT CONTROL

A ON/OFF
oK »
v UNLOCK

(LONG PRESS)

(" POUR REPARATEU

Saisir le mot de passe :

™o o

REGLAGE MODE ECS

POUR REPARATEU 1/3

1. REGL. MODE ECS
2. REGL. MODE FROID

3. REGL. MODE CHAUD

4. REGL. MODE AUTO

5. REGLAGE DE TYPE DE TEMP.

6. THERMOSTAT AMBI

L @RENTRE B )
AN \ENTRE ﬂA.JUSTE n )
2 _
(1. REGL. MODE ECS 35 ) [1.REGL. MODE ECS a5 )
1.1 dT5_TBH_OFF Bc| |[1.16tDI_MAX MIN
1.12T4_TBH_ON 5°C 1.17 t_DHWHP_RESTRICT 30 MIN
113t TBH _DELAY 30 MIN 1.18 t DHWHP_MAX 120 MIN
1.14 T5S DI 65°C 1.19 HR FONC POMP ECS oul
1.15t_DI HIGHTEMP. 15MIN 1.20 HR FONC POMPE 5 MIN
BB AJUSTE Qo kﬂ AJUSTE [« | y
(1 REGL. MODE ECS 1/5 1 REGL. MODE ECS 25 D
1.1 MODE ECS oul 1.6 dT5_ON °c
1.2 DESINFECT oul 1.7 dT1S5 10°C
1.3 PRIORITE ECS oul 1.8 TADHWMAX 43°C
1.4 POMP ECS oul 1.9 TADHWMIN -10°C
1.5 REGL. TEMPS PRIO. ECS NON 1.10 t_INTERVAL_DHW 5MIN
| B AJUSTE a8 L BB AJUSTE

(1. REGL. MODE ECS

5/5

1.21 FON DI POMP ECS

B AJuSTE
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PARAM ETRAG ES REGLAGE MODE CHAUFFAGE

ZONE CHAUFFAGE

31 MODE CHAU Activer ou désactiver le mode chauffage 1 0 1 1 /
Le temps de rafraichissement des courbes climatiques pour le
3.2 t T4_FRESH_H mode chauffage 0,5 05 6 05 heure
La température ambi i de foncti 1t pour le
33 T4HMAX mode chauffage 25 20 35 1 %
La température ambiante minimale de fonctionnement pour le
34 T4HMIN mode chauffage -15 25 30 1 ‘C
35 dT1SH La différence de température pour le démarrage de l'unité (T1) 5 2 20 1 G
36 dTSH La différence de température pour le démarrage de l'unité (Ta) 2 1 10 1 %
3.7 {_ INTERVAL_H l'intervalle de temps de début du compresseur en mode chauffage. 5 5 5 1 MIN
La température réglée 1 des courbes climatiques pour le mode
38 T1SETH1 chauffage 35 25 65 1 °c
La température réglée 2 des courbes climatiques pour le mode
39 T1SETH2 chauffage 28 25 65 1 °C
La température ambiante 1 des courbes climatiques pour le mode
310 T4H1 chauffage 5 -25 35 1 °C
La température ambiante 2 des courbes climatiques pour le mode
N T4H2 chauffage 7/ -25 35 1 ‘Cc
Le Epe de indezone T pour le mode cHauHage-U=|-LU
312 ZONE1 H-EMISSION (ventilo-convecteur), 1=RAD. (radiateur), 2=FLH (chauffage par le 1 0 2 1 /
sol)
Le type de fin de zone 2 pour le mode chauffage:0=FCU
313 ZONE2 H-EMISSION (ventilo-convecteur), 1=RAD. (radiateur). 2=FLH (chauffage par le sol) 2 0 2 1 /
La durée de fonctionnement du compresseur avant le démarrage
3.14 t DELAY_PUMP de la pompe 2 05 20 05 MIN
™

(" POUR REPARATEU

Saisir le mot de passe :

oo

COMFORT CONTROL

- @ A ON/OFF -~

o | oK >

\ENTRE B AJusTE [+ ]

———BACK v K—1

UNLOC
(CONE PRESE)

¥ 3
T1S
T1SETH1/
(3 REGL. MODE CHAUD 13 | TSETC :
3.1 MODE CHAU :
T1SETHZ2/ r
3.2t T4 FRESH_H 2,0HRS TSETC2 - ; =
3.3 T4HMAX 16°C : : N
3.4 TAHMIN -15°C T4H1/  T4H2/ o
3.5dT1SH 5°C T4aC1 T4G2
_ B AJUSTE g

(e,

=~
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FILAIRE OU SANS FIL
TOUT OU RIEN 230V

DECLARER THERMOSTAT
AMBIANCE

(" POUR REPARATEU

Saisir le mot de passe :

Boo
- @ A ON/OFF L | GBEeNTRE [EBAJUSTE 0 )
[ 000
N BACK v AN S
L | g vy
POUR REPARATEU 1/3 (6 THERMOSTAT AMBI )
, 6.1 THERMOSTAT AMBI NON
1. REGL. MODE ECS
2. REGL. MODE FROID
3. REGL. MODE CHAUD
4. REGL. MODE AUTO R
5. REGLAGE DE TYPE DE TEMP. - A

6. THERMOSTAT AMBI

\_ W,

POUR REPARATEU 1/3 4 5 REGL. TYPE TEMP. )
1. REGL. MODE ECS 5.1 TEMP. DEBIT EAU
2. REGL. MODE FROID 52 TEMP. AMBI NON
3. REGL. MODE CHAUD 5.3 DOUBLE ZONE NON
4. REGL. MODE AUTO
5. REGLAGE DE TYPE DE TEMP.
6. THERMOSTAT AMBI

| GIENTRE 8 ) k. BB AJUSTE D ,

Q REMARQUE
THERMOSTAT AMBI = NON, aucun thermostat
d'ambiance.

THERMOSTAT AMBI = REG.MODE, le cablage du
thermostat d'ambiance doit suivre la méthode A.

THERMOSTAT AMBI = UNE ZONE, le cablage du
thermostat d'ambiance doit suivre la méthode B.

THERMOSTAT AMBI DOUBLE ZONE, le
cablage du thermostat d'ambiance doit suivre la
méthode C (reportez-vous a 9.7.6

« Raccordement pour d'autres composants »)

//fhe/
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DECLARER VOTRE COURBE ACTIVATION

DE LA LOI D'EAU

4 N
TEMPERAT PREREGLEE
TEMP. BES MODE
PREREGLEE S ECO
METEQO
ZONE1 C-MODE BAS TEMP Corr )
ZONE1 H-MODE BAS TEMP. OFF
=IE @ A ON/OFF ay ZONE2 C-MODE BAS TEMP. OFF
S ARRAKERS oK S ZONE2 H-MODE BAS TEMP. OFF
SIeE ON/OFF B
g Y
h ' g « Sivous souhaitez utiliser le mode chaud dans la zone
1, sélectionnez «ZONE1 H-MODE BAS TEMP». Si
vous souhaitez utiliser le mode froid dans la zone 1,
sélectionnez «ZONE1 C-MODE BAS TEMP». Si vous
sélectionnez « ON », la page suivante apparaitra:
REGL TEMP. METEO
TYPE REGL. TEMP. METEO :
EHEE - Bonn |
CONFIRM [
4 N

COMFORT CONTROL

BACK v UNLOCK

(LONG PRESS)
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RETOUR A ACTIVATION DES MODES
'ECRAN D'ACCUEIL ET TEMPERATURE

Lorsque |'on sort des paramétres
« pour réparateur » tout les modes
sont systématiquement sur OFF

01-01-2018 23:59 3e G1:01-2018 R {3
T e w -
LD . ON || = ol ON | %%

..........

FE| 2+ | 38" B % | 38"

__________________

01-01-2018 23:59 13 01-01-2018 5359 Hi3e
- o [a 2 on =
BE| % | 38" B | x| 38
\c{c?r?\t/ié%_teur Radiateur| Chauffage au sol | Eau chaude sanitaire

oN| & | S Sz

OFF| & 1 — 'j—r?

01-01-2018 23:59 Q']S"

Si TA est déclaré ce
Mode froid/chaud contrdlé par

Message appa rait . thermostat ambiance.
I_a T0 ambia Nnte a |a main Ajuster le mode fonctionnement
, i pan thermostat ambiance. //
sur la regulation fhe

B3 CONFIRM \\
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CONTROLE DES VALEURS

LECTURE DES DONNEES

TELECOMMANDE
INCLUSE

COMFORT CONTROL

o I @ A ON/OFF -1

B A OK >

R e e
N T
PARAMETRE FONCTION. #00 PARAMETRE FONCTION. #00 PARAMETRE FONCTION. #00
NBR UNITE EN LIGNE 1 T5 TEMP.RESERV EAU. 53°C VITES VENR 600R/MIN
MODE FONCTION. FROID Tw2 TEMP. EAU CIRCUIT2 35°C FREQUENCE CIBLE IDU 46Hz
ETAT SV1 ON TIS' C1 TEMP. COURBE CLIMAT 35°C TYPE LIMITE FREQUENCE 5
ETAT SV2 OFF TIS2' C2 TEMP. COURBE CLIMAT 35°C TENSION ALIMENTATION 230V
ETAT SV3 OFF TW_O PLAQUE W-TEMP.SORT 35°C TENSION GENERAT. CC 420V
PUMP-| ON TW_| PLAQUE W-TEMP.ENTR  30°C COURANT GENERAT. CC 18A
CB ADRESSE 1798 CD ADRESSE 408 CB ADRESSE 798
PARAMETRE FONCTION. #00 PARAMETRE FONCTION. #00 PARAMETRE FONCTION. #00
PUMP-O OFF Tbt1 RESV.TAMPON_TEMP. HAUT 35°C TW_O PLAQUE W-TEMP.SORT 35°C
PUMP-C OFF Tbt2 RESV.TAMPON_TEMP. BAS 35°C TW_I PLAQUE W-TEMP.ENTR  30°C
PUMP-S OFF LOGICIEL IDU 01-09-2019V01 T2 PLAQ F-TEMP.SORT 35°C
PUMP-D OFF T2B PLAQ F-TEMP.ENTR 35°C
RECHAU SUPPL TUYAU OFF Th TEMP. ASPIRAT. COMP. 5°C
RECHAU SUPPL RESV. ON Th TEMP. DECHARGE COMP.  75°C
g8 ADRESSE 210 B | |QDADRESSE si0 B| |GBADRESSE ey - |
PARAMETRE FONCTION. #00 PARAMETRE FONCTION. %0 | | PARAMETRE FONCTION. #90
CHAUDI.GAZ OFF MODELE UE 6kW T3 TEMP. ECHANGE EXTERIEURE 5°C
T1 TEMP. EAU EN SORTIE 35°C COURANT COMP. 12A T4 TEMP.AIR EXTERIEU 5°C
DEBIT EAU 1,72m%h FREQUE. COMP. 24Hz TEMP MODULE TF 55°C
CAPACITE POMPE A CHALEUR  11,52kW HR FONC COMP. 54 MIN | | P1 PRESSION COMP. 2300kPa
CONSOM. ENERGIE 1000kWh HR FONC TOTAL COMP. 1000Hrs LOGICIEL ODU 01-09-2018V01
Ta TEMP. AMBIANTE 25°C SOUPAPE DETENTE 200P LOGICIEL HMI 01-09-2018V01
g ADRESSE 30 B |CBADRESSE /0 @) |L@ADRESSE 998

//f
\ fhe J
==
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MISE EN SERVICE CONDITIONS DES

GARANTIES

L les préconisati les normes nati ig e Iart dans i ions des produits FHE
Le retour du présent pléte & 4 l'adresse supp afin d'étre validé et ouvrir droit 4 la garantie de 5 ans pidces
| Date de mise en service Date d'achat de la PAC

Information Installateur
Société N° Attestation de capacité®
Nom du contact | Téléphone

*Rappel du décret n°2011-396 du 13 Avril 2011:
ou congus pour contenir des fluides frigorigénes, est effectus par un opérateur disposant de I'attestation de capacité
prévie a farticle R 543-99". LaSiche diintervention établi los de lamise en service de [€quipemert préciseles caordannées de Fopérateur ou de fentreprise ayant effectué
ainsi que le cas échéant; ificat.

Information Distributeur

Société Téléphone
Nom du contact
Email
Information du chantier (Client final)
Nom du site
Adresse
Nom du contact | Téléphone |
Information du systeme PAC
Type de PAC O Monobloc DYNAMIC

Modgle extérieur N° de série*

Modzle intérieur N° de série*
Ballon ECS (Si externe) 0Oui_ONon | Volume | Surface échangeur (m2) |

Type di . O PAC seule [ OPACenreléve chaudié [ o PAC + ECS externe

dir
O PAC en cascade | O PAC + photovoltaique | o PAC + solaire
Configuration hydraulique O Découplage O 17Zone 0 2Zone O Direct
Emetteur(s) O Plancher chauffant O Radi O Ventil. i

Controle de l'installation

iamétre ligne liqui Diamétre ligne Gaz

* Le numéro de série (SN) de chaque produit se trouve sur I'étiquette blanche avec le code barre comme ci contre : Longueurs Diamétre ligne liquide &
Pression d'épreuve i .

i e O Azote O Nidron Mesure du vide O mmHG O Torr O mBar
d'étanchéité (Bars)
Contrdle de I'installation électrique Quantité d'appoint de charge si >15m (4-6Kw = 20g/m ; 8 & 16Kw = 38g/m) Charge totale
Le calcul, a sélection des cables et des Hons électriques doivent & rforme 3 la é tionale en vigueur. ion frigorifique conforme aux préconisations constructeur et aux normes en vigueur COui ONon
Calibre et courbe du disjoncteur du . R i "
ol Section du cable dalimentation du groupe Longueur Commentaires.
groupe extérieur
Calibre et courbe du disjoncteur du 2 P e :
ok Section du cable d'alimentation du module Longueur
module intérieur
Cable de communication groupe extérieur / module intérieur type LIVCY | 0Oui CNon Section Contréle de l'installation hydraulique
Installation électrique conforme aux préconisations constructeur et aux normes en vigueur COui_CNon hydraulique conforme aux préconisations constructeur et aux normes en vigueur DIOui_ONon

Commentaires: Présence des organes =] O Groupe de sécurité (si ballon ESC) O Mitigeur thermostatique de sécurité

Volume d'eau de B . Pression du circuit de
= 3 Pression du vase d'expansion
I chauffage
Systeme de filtration O Pot & boue O Filtre magnétique O Aucun Bouteille de découplage OOui ONon
bl Protection antigel 0 0oui Onon 0 Soupapes antigel O Glycol Dosage % ou température
ital social de 20 000 i B idtés é 730, i itué . Commentaires:

Paramétrages de l'installation

Départ d'eaufixe | CoOui ONon Sioui, réglage :
3.8 Départ d'eau maximum 38 T1SetH1
raese configuration 3.9 Départ d'eau minimum
courbe 9 3.10 T° extérieure basse
3.11 T° Extérieure haute 39 T1SetHz
Loi d'eau zone 2 configuration choix de courbe 14 8

Autres parametres:

310T4HI  311T4H2

Relevés de fonctionnement (api

Tension Monophasé PH/N N/Terre Phase
PH1/N _—
PH2/N
o PH3/N Intensité
Tension Triphasé / N/Terre PH2
PH1/PH2
PH1/PH3 .
PH2/PH3
z Acpart
S— ) s [ He (lrmdechaud] | | Tempe'ralu part PAC
| BP(simodefroid) | | Température retour PAC
Température extérieure
[ Lecture de débit dans MENU —> Paramétre de fonctionnement | | Température intérieure
Le présent vt doit &tre obli retourné d plété 3 Iadresse pe.com afin de valider la garantie pidces du matériel.

mum 4 photos nettes montrant le ciblage, Ia partie hydraulique, la position du groupe extérieur et du module intérieur devront &tre jointes

Visa / Signature installateur Visa / Signature client final Réservé validation FHE

La validation des garanties est conditionnée par le retour // fhe

de mise en service au service technique
de FHE France a I'adresse : support@fhegroupe.com \\
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266 rue Gaia - Tecnosud 2
66100 Perpignan
Email : contact@fhegroupe.com

www.fhe-france.com



